STONEREX

PLACI PENTRU CONSTRUCTII STONEREX BASIC

Placile pentru constructii StoneREX Basic sunt placi aglomerate de
fibrociment realizate din fibre fine de lemn de pin tratate ignifug,
ciment si apa.

APLICATII

Placile StoneREX combina calitatile superioare ale lemnului si ale
cimentului. Acest material ecologic si foarte durabil are greutatea mai
mica decat alte placi din beton fiind in aceeasi timp foarte rezistent la
foc, umezeald, inghet-dezghet, oscilatii de temperatura. Datorita
calitatilor lor fizice si mecanice excelente, placile StoneREX Basic
sunt foarte apreciate in diverse constructii.

Fatade ventilate

Pereti interiori

Mansarde

Tavane

Acoperisuri

Terase

Constructii rezistente la foc

Placile StoneREX Basic sunt potrivite pentru a fi folosite 1in
renovarea si constructie a caselor private si apartamentelor cat si a
blocurilor, cladirilor publice si a fabricilor si depozitelor industriale.

CARACTERISTICI SI AVANTAJE
Placile pentru constructii StoneREX Basic sunt:

Ignifuge — clasa de reactie la foc A2.
Durabile

Rezistente la socuri mecanice
Rezistente la oscilatiile de temperatura
Rezistente la umezealad

Rezistente la ciclurile de inghet-dezghet
Ecologice, nu confin substante periculoase pentru sanatatea
umana.

Rezistente la insecte si mucegai

Bune izolatoare fonice

Bune izolatoare termice

Usor de instalat

COMPOZITIE

Componetele principale ale placilor StoneREX Basic sunt aschiile de
lemn de pin de nalta calitate, tratate ignifug, cimentul si apa. Placile
StoneREX nu contin azbest, formaldehide sau alte substante
daunatoare mediului sau sanatatii omului.

CERTIFICATE

Placile de fibrociment StoneREX Basic cu grosimile intre 8-40 mm sunt
certificate CE.

PRELUCRARE SI INSTALARE

Pentru taierea StoneREX la o anumita dimensiune
folositi panze de ferdstrdau cu varf diamantat, ce au
distanta maxima intre dinti de 6mm.

Montati placile StoneREX pe o structurd de lemn
sau metalica si fixati placile cu nituri sau suruburi
din inox.

In cazul in care folositi o structura de lemn, aceasta
trebuie tratata cu un agent antiseptic

intre placi lasati un rost de dilatare de 3-5mm.
Pentru a gauri in prelabil orificiile pentru suruburi,
folositi burghie cu varf diamantat

Dimensiunea orificiilor gaurite va fi de 1,2 x
diametrul surubului de fixare

Daca folositi suruburi cu aripi care permit largirea
gaurilor, nu este nevoie sa gauriti placile anterior.
Pentru prinderea placilor, folositi suruburi din
material inoxidabil sau nituri. Nu folositi suruburi
cu cap inecat.

incepeti fixarea suruburilor din mijlocul plicii,
suruburile din colturi le fixati ultimele. Fixati
suruburile doar perpendicular pe placa.

Nu strangeti suruburile foarte tare si evitati intrarea
capurilor suruburilor in placa, lasati spatiu de
miscare pentru placa.

Rosturile de dilatare puteti sa le lasati libere sau le
puteti acoperi cu profile pentru rosturi.




DESENE DE EXECUTIE

DESEN DE MONTAJ

TABEL CU DISTANTELE SPECIFICE

£ Grosimea placilor (mm) | Distanta A (mm) Distanta B (mm) Distanta C (mm)
é. 8,10, 12, 14 30 200 420
<15 16, 18, 20 30 300 600
oo s S ° 1 22,24, 28, 30, 32 30 400 800
- o 40 40 600 1200
o 1
o | SPECIFICATII TEHNICE
" i
L “ "'“i Proprietate Valori
2 2 < < 7 Greutate volumetricd 1350 kg/m®
A B B o B = E{ Rezistenta la incovoiere 11,5 N/mm?
min 40 m1 L C i} L g Elasticitate min. 6800 N/mm?
E Rezistenta la tractiune perpendiculara pe placa min. 0,63 N/mm?
Echilibrul la temperatura de+20°C si umiditate relativa de 9,5 %
50%
Dilatare liniara la temperatura de +20°C si umiditate max. 0,122 %
relativa de 30-85%
DEPOZITARE Coeficient de dilatare termicd 10x107° K™
Coeficientul de absorbtie cand placa e imbibata cu apa timp max. 16 %
Corect Incorect de 24h
- - J " S (;oeﬁcientul de expansiune cand placa e imbibata cu apa max. 0,28 %
timp de 24h
B Clasa de reactie la foc A2-s1,d0
T Coeficientul de conductivitate termica 8 mm- 0,200 W/mK
22 mm- 0,251 W/mK
Absorbtie fonica 8 mm- 30 dB
2 - — 24 mm- 33 dB
- = r’;}.":‘-‘ =3 Difuzia vaporilor de apa 8 mm- 52,8
40 mm- 69,2
deziune dupa plasarea repetata in apa min. 0,41 N/mm?
Umflarea dupa plasarea repetatd in apa max. 0,31 %.
Rezistentd la inghet pentru 100 cicluri Ri=0,97
Rezistenta la arc 10 mm- min. 143 sec
Valoarea pH-ului 12,5




