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Plici pentru exterior StoneREX ‘ | Placile StoneREX Color

Plcile pentru exterior StoneREX sunt placi aglomerate de fibrociment, care vin in 3 finisari diferite; . Placile StoneREX Color sunt placi aglomerate de fibrociment cu suprafatd find, tratatd cu grund
StoneREX Piatra Naturala, StoneREX Color si StoneREX Profil Color. Placile StoneREX sunt materiale de si acoperite cu o culoare finala conform tabelelor de culori RAL sau NCS.
constructii de o calitate exceptionala, care se folosesc pentru placarea multor tipuri de cladiri

—incepand cu socluri pana la fatade inalte. ! |
| Placile StoneREX pentru exterior sunt produse in Romania, judetul Prahova. Experienta de productie si montaj i i |
de doua decenii in nordul Europei ne ajuta sa oferim o solutie potrivita clientilor din Romania. ;

Placlle StﬂHEREx Platra Naturala Avand gama foarte larga de culori, placile StoneREX Color sunt excelente pentru a fi folosite in
T Hamsl : ] ‘ . 2 L : proiectele personalizate.

Placile StoneREX Piatra Naturala sunt pldci aglomerate de fibrociment, acoperite cu aschii de piatra naturald. —— e ——————— RS- _

Foarte rezistente la uzura, impact mecanic si oscilatii de temperaturd, placile StoneREX Piatra Naturala au calitati Dlmelfns.mlm staru;liard 3350x1250 L 320.0x15l$._0 mm,%890x1?50 nl1m, 2600x1250 mm

excelente pentru a construi fatade si socluri. Grosimi disponibile standard 10, 12mm, sila comanda alte grosimi mai mari
Domenii de utilizare fatade ventilate, balcoane, pereti anti-foc
Culori toatd gama RAL 1
(lasa de reactie la foc A2-s1,d0

 VERDE DEALPI

| = Placile StoneREX Profil Color =

Placile StoneREX Profil Color sunt placi aglomerate de fibrociment cu relief, acoperite cu un strat de grund
: si un strat de finisaj final conform tabelelor de culori RAL sau NCS. Aceste placi imita aspectul si textura*
lemnului sau ardeziei.

GRANITGRI3 GRI DESCHI GALBEN

i Placile StoneREX Profil Color cu textura lemnului sunt excelente pentru a fi folosite in sistem de placi :
suprapuse (Plank). Cu solutia StoneREX Hobby Plank se obtine aspectul natural al fatadei din lemn.
Fatada acoperitd cu placile StoneREX Profil Color este la fel de ecologica dar mult mai durabila si rezistentd
la socuri mecanice, inghet si umezeala si cel mai important, la foc.

~ GRANIT ROSU 1
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ROSCAT i ALB i VANILIE

Aschiile de piatrd naturald nu si schimba culorea in timp, iar datorita durabilitatii lor, placile StoneREX Piatra
T Naturald pot fi folosite pentru orice tip de cladire. ' t
StoneREX SRL este unicul producator de astfel de pldci din Romania.

. Placile StoneREX Profil Color cu textura ardeziei sunt o alternativa buna pentru panouri din beton | i
sau piatrd, avand greutatea volumetricd mult mai micd si gama de finisari foarte larga.

Dimensiuni standard 3350x1250 mm, 3200x1250 mm, 2800x1250 mm, 2600x1250 mm
Grosimi disponibile standard 8 mm, 10 mm si la comandd 12 mm *
fatade ventilate, balcoane, socluri, stresini, garduri, case pe structura metalic,

Dimensiuni standard 3350x1250 mm, 3200x1250 mm, 28001250 mm, 2600x1250 mm
Grosimi disponibile standard 10 5i 12mm

Domenii de utilizare (a5 he srictid de lei Domenii de ufilizare fatade ventilate, sistem de fatada Plank, balcoane, pereti antifoc, etc.
+ Culori disponibile in 16 culori Clasa dereactielafoc ~ A2-s1,d0 _ * i
(lasa de reactie la foc B1-s1,d0

*Impreuna cu aschiile de piatra naturala ajung la 12, 14 mm.
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“Simplu de montat si intretinut Rezistente
‘® Dimensiunile standard ale placilor de exterior StoneREX sunt 3,35 x 1,25 m. | (® Foarte rezistente la uzura si impact mecanic placile pentru exterior StoneREX au calitati excelente
® Ele ofera o posibilitate simpla si rapida de a acoperi suprafete mari de fatade. . pentru a construi fatade, balcoane si socluri, pentru foarte multe tipuri de cladiri — private sau publice.
® Placile pot fi taiate foarte usor folosind un fierastrau circular cu disc cu varf diamantat in orice forma sau marime. ®) Placile StoneREX au bune proprietati de izolatie termica si sunt bune facilitatoare a ventilatiei in cladire.
‘® QOperatiunea de instalare a placilor StoneREX este simpla si nu depinde de anotimp. ® Placile sunt foarte rezistente la inghet, umezeald si oscilatii de temperatura.

® Placarea se poate face pe tot parcursul anului, ceea ce este un mare avantaj comparativ cu alte materiale de protectie.
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“Ecologice “Economice
‘® Componentele principale ale placilor StoneREX sunt cimentul si fractiunile fine de lemn de pin de inaltd calitate. | ‘® Placarea cu pldcile StoneREX oferd diverse avantaje economice fata de alte solutii.

0 Placile sunt invelite cu piatrd naturald sau vopsite cu vopsele prietenoase pentru mediu. ]- Pentru ca montajul se poate efectua rapid si oricand, costurile sunt reduse fata de instalarea materialelor
®) Placile nu contin azbest, formaldehida sau alte substante periculoase pentru mediu sau sandtatea umana. | are necesita lucrari umede.

: ® Placile StoneREX nu trebuie prelucrate sau retusate dupa instalare.

® Ele nu necesita intretinere si isi pastreaza aspectul placut pentru foarte multi ani.

® Acoperirea fatadelor cu placile StoneREX reduce costurile de energie, imbunatateste ventilatia fatadelor si face
‘. cladirea mai rezistenta in fata umezelii si a mucegaiului.
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~| Domenii de utilizare

FATADE VENTILATE o —— o :

Fatada ventilatd acoperita cu placi pentru exterior StoneREX ofera avantaje considerabile ca durabilitatea i
' bundstarea cladirii, precum sireducerea costurilor de intretinere.
Fatada ventilatd este o solutie de termoizolatie completa cu vatd minerald, structura portantd (metalica sau de lemn), o
folie antivant si placa StoneREX. Intre placa de exterior StoneREX si folie se lasd un spatiu de minim 25mm cu deschidere pe
+ verticald pentru circulatia aerului. In acest fel se asiqura cladirea impotriva excesului de umiditate si a formarii mucegaiului
latrecerea aeruluidinspre interior spre exterior.

elzolatle termica excelenta
Spatiul dintre pldcile StoneREX si termoizolatie creeaza un strat de aer ventﬂat care, combinat cu ac‘punea unui strat
izolant aplicat pe peretii cladirilor, imbunatateste considerabil eficienta termica a clddirii. Sistemul de fatada ventilata
protejeazd structura peretelui, crescand rezistenta la variatiile de temperatura intre exterior siinterior.

. Placile StoneREX ofera un mare avantaj in sezonul de vard deorece placile reflecta
caldura solara astfel reducandu-se temperatura din interiorul cladirii. larna, termoizolatia
uscata previne racirea excesivd a stratului suport, acesta acumuland astfel caldura.

‘oﬁezisténgé la ciuperci simucegai
Fatada ventilata actioneaza ca un invelis protector impiedicand patrunderea umezelii in stratul
suport dar si in stratul termoizolator. Orice posibild umezeala e condusd afara prin ventilare. Vaporii
+ rezultati din utilizarea cladirii la interior penetreaza peretii exteriori si tind sa migreze afara. Termoizolatia
poroasa protejata la exterior cu o folie ceratd, permite iesirea vaporilor dar opreste intrarea umezelii in
termoizolatie.

Placi pentru exterior StoneREX

"Bune proprietatideizolatie fonica :
‘Izolarea sonord asiguratd de o fatada ventilata este
superioard unei solutii clasice de inchidere la fatadd, deoarece \\.\
undele sonore sunt reflectate in mare parte de placaJuI fatadei si
absorbite de stratul termoizolator. + FHEN

[
“Rezistentalafoc
Fatadele ventilate acoperite cu placi de exterior StoneREX au gradul de rezistenta la foc

foarte ridicat. Componentele metalice ale sistemului de fixare impreund cu termoizolatia si
pldcile pentrufatada rezistente lafocformeaza o fatada foarte bine protejata.
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~| Domenii de utilizare

Lé;imemaximé | o 1250 mm

SR Lungime maxima 3350 mm
| SOCLURI e — ' i _ Stonerex Piatra Naturala 10 mm
— Grosime StoneREX Color 10-32mm
(ele mai potrivite pldci pentru construirea soclurilor sunt placile de exterior StoneREX Piatra Naturala. s ‘“*‘ et voesie SR O :g:jl,zk?,?“s
. Dimensiunile standard sunt10x1250x600 mm, 10x 1250x 750 mm. i $ $ h Rezistenti la indoire min. 115N/ m> |-
Placile StoneREX Piatra Naturald sunt foarte rezistente la uzurd siimpact mecanic si au proprietati excelente de izolatie SRR iz Rezistenta la intindere min. 0.63 N/m’
termicd. Pldcile sunt dificil de vopsit cu graffiti, in orice caz putand fi spdlate foarte usor cu un dispozitiv de spalare sub : Alungire liniara la o
: : £ temperatura de +20°Clao
¢ Elr?syune s e deapasiofet S X Sasan intnn : cresrere a umiditatii relative RAK:132%
acile pentru soclu pot fi montate pe o structura simpla de lemn sau metal. Ele pot fi lipite si direct pe suport mineral cu 1Lt dela35%la85%
adeziv flexibil de exterior sau adeziv tip spuma poliuretanica cu expansie redusa. Montarea placilor nu depinde de Coeficient de expansiune liniara 10x10° K"
anotimp, in cazul utilizarii unei structuri din lemn sau metal, simplu si rapid. Absorbtia de apa a pladii
- . '- : atunci cand este depozitata in max 16 %
apa timp de 24 ore
Umflare dupa ce sunt tinute in
apa timp d£;4 ore IE,20 %
StoneREX Piatra Naturala  B1-s1,d0 :
Clasa de reactie la foc StoneREX Color A2-s1,do
StoneREX Profil Color A2-s1,d0
8§ mm 30dB
Absorbtie fonica 10 mm 31dB
12 mm 32dB
Rezistenta la difuzarea aburului p min 52.8
Conductivitate termica max 0.287 W/mK
Rezistenta lainghet 100 cicluri R=0.97

+ +

Prietenos cu mediul

: < inconjurtor 500 Igienic
. Rezistent la ciuperci
s Rezistent la foc -  Sivwicigai

Hin i20lAtor foriic "~ Rezistent lainsecte

+ +

7. Material usor

. Rezistentla intemperii

Rezistent la ger i %) ﬂ Usor deprelucrat -

BALCOANE

+ + + 4 -+ 4 +

Placile StoneREX pentru exterior sunt foarte potrivite pentru constructia balustradelor de balcoane, logiilor, teraselor
sialtor partitii pentru ca sunt usoare sirezistente la socuri mecanice.

Pentru balcoane, pot fi folosite placile StoneREX Piatra Naturala, StoneREX Color si StoneREX Profil Color
incepand cu grosimeade 12 mm.

Placile StoneREX pentru balcoane pot fi montate peste o structurd portanta sau intre elementele verticale ale structurii
portante cu un Profil F.
* Placile StoneREX ofera o multitudine de posibilitati de montaj, o infinitate de combinatii de culori (StoneREX Color),

fiind pusein opera foarte rapid.
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